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Q-LIGHTS LINEAR LIGHT
Säkerhet, design och atmosfär

När du en gång har sett hur en kontinuerlig rad med ljus förvandlar ett räcke kommer du att vilja integrera det i din design så 

snart som möjligt. Men det finns mer än en anledning till att belysa ett räckessystem – både säkerhet och atmosfär kan vara 

ytterligare faktorer. Linear Light ger dig båda. Det erbjuder ett urval av tre olika belysningslösningar: överliggare, handräcken 

och täckskenor. Alla tre kan användas både inomhus (IP20) och utomhus (IP66), och har en föranslutning för enkel montering 

med Q-railings unika klickteknik.



41.0060.027.00 20 24 41,4 4,2 2700 300 3000 120 42 9939 144 35.000
41.0060.065.00 20 24 41,4 4,2 6500 340 3400 120 42 9939 144 35.000
41.0061.027.00 20 24 52 8,7 2700 600 3600 120 36 6000 166,5 25.000
41.0061.065.00 20 24 52 8,7 6500 700 4200 120 36 6000 166,5 25.000
41.0062.030.00 66 24 25,2 4,2 3000 250 1500 120 42 6051 144 25.000
41.0062.060.00 66 24 25,2 4,2 6000 280 1680 120 42 6051 144 25.000
41.0063.030.00 66 24 52 8,7 3000 570 3420 120 36 6000 166,5 25.000
41.0063.060.00 66 24 52 8,7 6000 555 3150 120 36 6000 166,5 25.000
41.0064.000.00 20 24 39 6,5 - RGB 180 1080 120 33 6000 150 50.000
41.0065.000.00 20 24 72 18 - RGB 470 1880 120 50 4000 100 50.000
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varmt vitt
kallt vitt
varmt vitt
kallt vitt
varmt vitt
kallt vitt
varmt vitt
kallt vitt

Översikt av specifikationer för Linear Light LED-remsor

LED-remsor

Linear Light-överliggaren

Överliggaren Q-railing Linear Light är unik på marknaden med sin dolda 

LED-list. Du behöver bara välja om du vill placera ljuslisten på framsidan 

eller baksidan av överliggaren. Hursomhelst, det är enkelt att klicka den på 

plats. Överliggaren monteras sedan på glaset som vanligt.

Linear Light-överliggaren är tillverkad i aluminium med en effekt av 

rostfritt stål, den är tålig och lätt att skära till valfri längd. 

Linear Light-handräcket

När du placerar en LED-list inuti ett handräcke får ljuset en mjuk och 

jämn diffus effekt. För att skapa just den effekt du vill kan du välja mellan 

olika kvaliteter av ljus, inklusive varmt eller kallt vitt ljus, färgat ljus eller 

intervaller. Alla alternativ är dimbara så det är bara att experimentera med 

olika stämningar. Vad det gäller den praktiska biten är handräcket lätt att 

montera – du behöver bara klicka fast det. Det är också mycket tåligt och 

kan användas inomhus eller utomhus. För att uppnå maximal flexibilitet 

tillåter adaptersystemet dig att kombinera Linear Light-handräcket med 

nästan alla Q-railings handräckesfästen.

Linear Light-täckskenor

Tänk dig ett vackert omgivande ljus som lyser och ger din Easy Glass® 

Pro-basprofil ytterligare en funktion. Det kan du åstadkomma med Linear 

Light-täckskenan. Det finns en rad olika belysningsalternativ, inklusive 

färgat ljus och intervaller. Täckskenan är tillverkad av aluminium med en 

snygg yteffekt av rostfritt stål. Varför inte montera dem på dina befintliga 

projekt? Vi lovar att det ger dem ett lyft! Detta är möjligt eftersom 

täckskenan kan monteras till markprofilen. 
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MOD 0060

INDOOR T (K) Φ (lm)

41.0060.027.00 2700 300 L = 9939
41.0060.065.00 6500 340 L = 9939

MOD 0062

OUTDOOR T (K) Φ (lm)

41.0062.030.00 3000 250 L = 6051
41.0062.060.00 6000 280 L = 6051

MOD 0064

INDOOR T (K) Φ (lm)

41.0064.000.00 RGB 180 L = 6000

MOD 0065

INDOOR T (K) Φ (lm)

41.0065.000.00 RGB 470 L = 4000

MOD 0061

INDOOR T (K) Φ (lm)

41.0061.027.00 2700 600 L = 6000
41.0061.065.00 6500 700 L = 6000

MOD 0063

OUTDOOR T (K) Φ (lm)

41.0063.030.00 3000 570 L = 6000
41.0063.060.00 6000 555 L = 6000

R 50
R 20

MOD 0060 / 0061 MOD 0064 / 0065

R 50

MOD 0062 / 0063
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Q-LIGHTS - Linear Light - LED-remsor



Max 10m L 
max.IP67 80W / 120W

Max 10m L 
max.IP20 75W / 80W

900 1000 1100 1200

41.0060.027.00 125 lx 106 lx 90 lx 82 lx

41.0060.065.00 144 lx 113 lx 90 lx 78 lx

41.0061.027.00 180 lx 158 lx 151 lx 119 lx

41.0061.065.00 223 lx 198 lx 190 lx 153 lx

41.0062.030.00 92 lx 78 lx 66 lx 60 lx

41.0062.060.00 101 lx 86 lx 78 lx 69 lx

41.0063.030.00 39 lx 34 lx 30 lx 26 lx

41.0063.060.00 152 lx 130 lx 115 lx 92 lx

41.0064.000.00 150 lx 121 lx 107 lx 88 lx

41.0065.000.00 162 lx 130 lx 106 lx 92 lx

H

19.0014.000.00 19.0015.080.00 19.0015.120.00 19.0016.000.00 19.0017.000.00

41.0060.027.00 17,856 m 19,008 m 28,512 m 19,008 m 19,008 m

41.0060.065.00 17,856 m 19,008 m 28,512 m 19,008 m 19,008 m

41.0061.027.00 8,325 m 8,325 m 13,32 m 8,325 m 8,325 m

41.0061.065.00 8,325 m 8,325 m 13,32 m 8,325 m 8,325 m

41.0062.030.00 17,856 m 19,008 m 28,512 m 19,008 m 19,008 m

41.0062.060.00 17,856 m 19,008 m 28,512 m 19,008 m 19,008 m

41.0063.030.00 8,325 m 8,325 m 13,32 m 8,325 m 8,325 m

41.0063.060.00 8,325 m 8,325 m 13,32 m 8,325 m 8,325 m

41.0064.000.00 - - - - 12,3 m

41.0065.000.00 - - - - 4,4 m
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Ljusutbyte på golv/trappa

Lux (lx) förklaring
Direkt solljus = 100.000 lx Hallbelysning = 100 lx
Molnig dag,  
typisk tv-studiobelysning

= 1.000 lx Gatubelysning = 10 lx
Stearinljus från 1 meters avstånd = 1 lx

Alla belysnings beräkningarna som visas ska ses som vägledning då förhållandena på platsen/belysnings koderna kan variera. Vi rekommenderar starkt att ni konsulterar med en 
belysnings konsult eller elektriker för att fastställa de exakta kraven för ditt projekt.

Notrör

Q-LIGHTS - Linear Light - LED-remsor

Höjd (mm) från fgn (färdig golvnivå)

Max. användbar remslängd per transformator (Lmax.)

LED-remsor



MOD 6955 / 6950

OUTDOOR

16.6955.654.09 65 x 40 L = 2500 mm

16.6950.654.09 65 x 40 L = 5000 mm

MOD 5091

OUTDOOR

24.5091.000.03 L = 2500 mm

24.5091.000.06 L = 2500 mm

65

1,5

24

40

L

24

17

18

1,5

MOD 50 -   65 x 40 mm

U T

19.5042.208.00 24 8 - 11 L = 2500 mm

19.5042.211.00 24 11,5 - 13,5 L = 2500 mm

19.5042.215.00 24 15 L = 2500 mm

19.5042.216.00 24 16 - 17,5 L = 2500 mm

19.5042.219.00 24 19 L = 2500 mm

19.5042.222.00 24 20 - 21,5 L = 2500 mm

19.5042.008.00 24 8 - 11 L = 5000 mm

19.5042.011.00 24 11,5 - 13,5 L = 5000 mm

19.5042.015.00 24 15 L = 5000 mm

19.5042.016.00 24 16 - 17,5 L = 5000 mm

19.5042.019.00 24 19 L = 5000 mm

19.5042.022.00 24 20 - 21,5 L = 5000 mm

19.5042.508.00 24 8 - 11 L = 25 m

19.5042.511.00 24 11,5 - 13,5 L = 25 m

19.5042.515.00 24 15 L = 25 m

19.5042.516.00 24 16 - 17,5 L = 25 m

19.5042.519.00 24 19 L = 25 m

19.5042.522.00 24 20 - 21,5 L = 25 m

MOD 6732 - EASY HIT®

OUTDOOR

16.6732.654.09 65 x 40 2

MOD 6505

OUTDOOR

16.6505.654.09 65 x 40  QS-55   337* / QS-20   335* 2

24

Ø 8,5

35

73

4812

16.695x.000.  09

65

40

5

 
(mm)

A  
(cm2)

Ix  
(cm4)

Iy  
(cm4)

Wx  
(cm3)

Wy  
(cm3)

M  
(kg/m)

Rp0,2 Rm

(kN/cm2)

16.6955.654.09 
16.6950.654.09

65x40 4,43 7,08 21,14 3,63 6,04 1,23 17,00 21,50

MOD 6955 / 6950 MOD 6955 / 6950

0918

U

T

L

5

*
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Notrör

Q-LIGHTS - Linear Light - Notrör, rektangulära

Aluminium

Aluminium Aluminium

Rostfri stål effekt IX

Rostfri stål effekt IX Rostfri stål effekt IX

Tillbehör 

International Design Model Protection

Transparens

Klar

Beräkningar för glaslister

A = tvärsnittsyta M = massa
Ix / ly = tröghetsmoment Rp0,2 = tillåten påkänning
Wx / Wy = motståndsmoment Rm = minsta draghållfasthet Rostfri stål effekt IX 

Nästan lika verklig som rostfritt stål.
Rostfri stål effekt

Se sidan 64 för överdels-/handräckesfästen

Frostad

Se sidorna i huvudkatalogen
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Notrör

Q-LIGHTS - Linear Light - Notrör, rektangulära - Montering



Ø 8,5
Ø 6,5

QS-202

QS-203

MOD 0103

MOD 0772 / 0781

MOD 0710 MOD 0772

MOD 0103 / 0781

Ø
 9

.

D

Ø

H

Ø 14

Ø 6,5

OUTDOOR Ø

14.0103.042.12 42,4  QS-50   334* /  QS-203   95 2

MOD 0710

OUTDOOR D Ø H

14.0710.642.12 42,4 x 2,0 42,4 79  QS-203   95 2

316 316 

MOD 0103

INDOOR Ø

13.0103.042.12 42,4  QS-7   334* /  QS-202   95 2

304 

Ø
 9

.

75

Ø

50

Ø 60

Ø 14

MOD 0103 / 0710

QS-203
QS-202

Ø 5,5

25

45
65

Ø 9.

M5

MOD 0772 - D = Ø 42,4 mm

INDOOR D Ø H

13.0772.242.12 Ø 42,4 x 2,0 42,4 9  QS-26   335* 2

OUTDOOR D Ø H

14.0772.242.12 Ø 42,4 x 2,0 42,4 9  QS-27   335* 2

304 

316 

Ø

D

H

Ø 8,5
Ø 8,5

QS-26

QS-27

*
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MATT BORSTAD Q-LINE - Adaptrar till handledare

MATT BORSTAD Q-LINE - Handledshållare
Notrör

Notrör

Vägg - rör Med kabelrör

Med kabelrör

Med kabelrör

Rör - rör

Rör - rör

Se sidorna i huvudkatalogen



M6

28
,6

45R
 2

1,
2

M8
11

28
,6

Ø 8

R
 2

1,
2

75

114

Ø 6,5

23,5
90

Ø 6,5

54

23,5

Ø 6,5

17

50 23,5

MOD 0781

OUTDOOR Ø

14.0781.024.00 42,4  QS-203   95 2

MOD 0780

OUTDOOR Ø

14.0780.024.00 42,4  QS-203   95 2

MOD 0782

OUTDOOR Ø

14.0782.024.00 42,4  QS-203   95 2

316 

316 

316 

QS-200QS-200QS-200

MOD 0780 / 0781 / 0782

MOD 5090

OUTDOOR

24.5090.024.00 L = 2500 mm

MOD 5090

OUTDOOR

24.5090.000.03 L = 2500 mm
24.5090.000.06 L = 2500 mm

L 19

18

18

L

11

16
24

R 21,2
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MATT BORSTAD Q-LINE - Adaptrar för ledstångsfästen och ledstångsadaptrar
Notrör

International Design Model Protection

International Design Model Protection

International Design Model Protection

International Design Model Protection
International Design Model Protection

Transparens

Klar
Frostad



± 500

± 500

± 500

QS-48

QS-89

QS-48

QS-89

Click

Click

Click

IP66

IP20

Click

Click

Click

QS-202

QS-203

90° 75° 60° 45° 30° 15° 15° 30° 4
5° 6

0°
 7

5°
 9

0°

 24.5090.024.00  24.5090.000.0x 14.0781.024.00

 14.0780.024.00 41.006x.0xx.00 IP66

1 2 3

4a 4b

7

5 6a
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Q-LIGHTS - Linear Light - Notrör, rektangulära - Montering



MOD 6921 / 6922

OUTDOOR

16.6921.006.09 L = 2500 mm

16.6922.006.09 L = 5000 mm

L
15

1,
5

33

10
5,

5

14

16.692x.000.  09

MOD 6734

OUTDOOR

16.6734.121.09 1

MOD 6735

OUTDOOR

16.6735.121.09 1

80
°

7

2
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5

63
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80°
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Rostfri stål effekt IX 
Nästan lika verklig som rostfritt stål.

Rostfri stål effekt

Q-LIGHTS - Linear Light - EASY GLASS® PRO - Ändavslut, toppmonterad

Räckesstommar glasräcken

Vänster + höger Vänster + höger

Q-LIGHTS - Linear Light - EASY GLASS® PRO - Täckskenor, toppmonterad

Räckesstommar glasräcken

Rostfri stål effekt IX

Rostfri stål effekt IX Rostfri stål effekt IX

Aluminium

Aluminium Aluminium



IP 20

41.006x.0xx.00

Option 2 (IP 20)

IP 66

41.006x.0xx.00

Option 1 (IP 66)

IP66

31 2 4

6             5

65

7

7

1 2 43
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Q-LIGHTS - Linear Light - Golvprofil - Montering
Räckesstommar glasräcken

Alternativ 1 (IP 66)

Alternativ 2 (IP 20)



MOD 0019

IN/OUTDOOR

19.0019.000.00 50

MOD 0019

IN/OUTDOOR

19.0019.100.00 10

–  +

+–

–  +

–  +

+–

–  +

+–

–  +

+–

–  +

MOD 0060 / 0065

1 2

up

up

up

up

Click
Click

Click

ClickRG+B

RG+B

up

up

MOD 0064

1 2

MOD 0019 MOD 0019.100

MOD 0018

INDOOR

19.0018.000.00 25

MOD 0018

OUTDOOR

19.0018.054.00 25

Click

+–

+–

MOD 0060 / 0065 1 2

Click

+–

+–

+

5

5

MOD 0062 1 2

MOD 0018.000 MOD 0018.054
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Q-LIGHTS - Linear Light - Anslutningsteknik
Tillbehör



MOD 0021

INDOOR

19.0021.000.00 10

MOD 0020

INDOOR

19.0020.000.00 10

MOD 0021

INDOOR

19.0021.100.00 10

MOD 0020

OUTDOOR

19.0020.054.00 25

Click

5

+–

MOD 0062 1 2

+–

Click

+–

RGB+

MOD 0065 1 2

up

GR+B

up

up

Click

Click

MOD 0064

1 2

+–

Click

+–

+–

MOD 0060 1 2

MOD 0020.054

MOD 0021.100

MOD 0020.000

MOD 0021.000
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Q-LIGHTS - Linear Light - Anslutningsteknik
Tillbehör



19.0016.010.00 19.0016.020.00

19.0016.020.00 19.0016.000.00

19.0016.000.00 MOD 0064 / 0065

MOD 0060 / 0061 / 0062 / 0063

– 
   

 +
R

G
B

+

19.0017.000.00 1....10V

MOD 0016

MOD 0017

MOD 0016

IN/OUTDOOR

19.0016.010.00 1

MOD 0016

INDOOR

19.0016.020.00 1

L

46

44

MOD 0016

INDOOR P

19.0016.000.00 80W 1

250

34

50

52

52

MOD 0017

IN/OUTDOOR P

19.0017.000.00 80W 1
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Q-LIGHTS - Linear Light - Anslutningsteknik

Tillbehör

Transformer 24V

för Q-lights linear light IP20

EASY, 220…240V~

Transformer 24V

för Q-lights linear light IP67

DIM, 220…240V~



W

H

250

52

52

L

46

44

MOD 0015

IN/OUTDOOR P

19.0015.080.00 80W 1

19.0015.120.00 120W 1

MOD 0011

IN/OUTDOOR

19.0011.050.00 L = 100 m

MOD 0012

IN/OUTDOOR

19.0012.050.00 L = 100 m

MOD 0014

INDOOR P

19.0014.000.00 75W 1
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Huvudmoduler måste installeras i 

enlighet med alla tillämpliga el- och 

säkerhetsstandarder. Endast auktoriserade 

elektriker får utföra installationerna.

Följ rätt elektrisk polaritet. Fel polaritet kan 

förstöra modulerna.

Endast parallella drivkretsar garanterar en 

säker drift.

Strömförsörjningsenheter som används 

för driften bör ge följande grundläggande 

skydd och säkerhetsegenskaper: 

• Kortslutningsskydd 

• Överbelastningsskydd 

• Överhettningsskydd 

• SELV (Safety Extra Low Voltage)

Observera strömförsörjningens maximala 

uteffekt.

24 V LED- modulen är inte skyddad för 

användning under vatten, 12 V LED- modulen 

får inte komma i kontakt med vatten. 

Börja inte installera LED-spotlights förrän alla 

hål har avgradats invändigt och utvändigt.

SÄKERHETSINFORMATION

Q-LIGHTS - Linear Light - Anslutningsteknik

Tillbehör

Transformer 24V

för Q-lights linear light IP20

220…240V~

Transformer 24V

för Q-lights linear light IP67

220…240V~

Svart kabel

Halogenfri, 1 mm2, 145°C,  
till 12V och 24V,  
lämplig för utomhusbruk

Röd kabel

Halogenfri, 1 mm2,  
145°C, till 12V och 24V,  
lämplig för utomhusbruk


