OVERBLICK EASY GLASS® GOLVPROFILER

Vilken profil ska du anvanda till ditt projekt?

Easy Glass® Pro

Basprofilen som gor
glasjusteringen enkel,
till anvandning vid
latt och medium
belastning.

m For topp- och sidomontering

B Glaset kan enkelt justeras fran den ena
sidan; inga bultar, ingen skruvétdragning
eller byggnadsstalining behovs

W Kraver farre ankare (Pro Top)

B Med yta i rostfritt stal eller rostfri stal effekt IX

Easy Glass® Slim

Den ekonomiska
I6sningen for latt till
medium anvandning.

B For topp- och sidomontering
| Latt och enkel att forflytta pa plats.
®m Finns i rostfritt stal eller metall beldggning

Easy Glass® 3kN

ey Glasrackessystem

som kan klara av

tung belastning,

for anvéndning vid

extra hard belastning

sasom i kdpcentrum,

sportarenor eller muséer.

MW For topp- och sidomontering

m Klarar av linjéra sidokrafter pa upp till 3kN

m Finns i rostfritt stal eller med
metallbeldggning

Pro
toppmonterad

16.6906.000.18
16.6906.500.18
16.6906.501.18
16.6906.500.09

ProF
toppmonterad

16.6909.500.18

Pro
sidomonterad

16.6915.000.18
16.6915.500.18

ProY
sidomonterad

16.6916.500.18

Slim
toppmonterad
16.6904.500.18

Slim
sidomonterad

16.6905.500.18

3kN
toppmonterad
16.6908.000.18

3kN
sidomonterad

16.6907.000.18

Anvéandning

Latt till medium

Latt till medium

Latt till medium

Latt till medium

Latt till medium

Latt till medium

Extremt tung

Extremt tung

Majliga
glastjocklekar
(ESG & VSG fran ESG**)

ESG
12-19mm

VSG (2x ESG)
16,76 - 21,52 mm

ESG
12-19 mm

VSG (2x ESG)
16,76 - 21,52 mm

ESG
12-19mm

VSG (2x ESG)
16,76 -21,52 mm

ESG
12-19mm

VSG (2x ESG)
16,76 - 21,52 mm

ESG
12-19 mm

VSG (2 x ESG)
16,76 -21,52 mm

ESG
12-19mm

VSG (2 x ESG)
16,76 -21,52 mm

ESG
19-25mm

VSG (2 x ESG)
20,76 -31,52 mm

ESG
19-25mm

VSG (2 x ESG)
20,76 -31,52 mm
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(YR  1676/1752/2076/21,52  $IATISCHE 1676 /17,52/20,76/21,52
<10 —— mm mm
fg'?& smmart | | F | F | F = 26-30
2, zim!; W9 1676/17,52/2076/21,52 DIBt  1676/1752/2076/2152
EN2608 mm o mm
16,76/17,52/2076/2152  SIATISCHE 1676 /17,52/ 20,76/ 21,52
760 <10 mm mm
kg' Jm  timmar/ B v Ve v - 36-39
m SAINNS 16,76/ 17,52/ 20,76 / 21,52 DIBt  1676/1752/2076/2152
£ 8059081
NEN3608 mm B~ mm
1676/1752/2076/21,52  $IATISCHE 1676 /17,52 /20,76 / 21,52
740 10-15 mm mm
ké/m timmar/ v v & v 31-35
m AU 1676/17,52/2076/2152 DIBt 1676/ 1752/2076/2152
NEN2608 mm o mm
(TR 1676/1752/2076/2152  SIATISCHE 1676 /17,52/20,76 /2152
850 1,0-1,5 =N mm mm
kg/m ~ timmar/ v v & v v v 40-44
m BB  1676/17,52/2076/2152 DIBt  1676/1752/2076/2152
NEN3608 mm e mm
(T Sommumme  ssspusesius Pl 1676/17,52/2076/2152
N ol NNtz iy TR R mm
k(;}fn timmar/ v Ve - v CSTB 1676/1752mm AR SOVED 15/1676/19/2152mm 46 - 48
m
An  12,76/1352/1676/17,52/
£ 2076/2152mm
AbP I T BN 1676/17.52/2076/2152
T v NENGTO2  LNeds B it mm
ksg"})g timmar/ oy o = 4 CSTB 2076 mm e eI80 15/19/2152mm 49-54
m
A8 12,76/1352/16,76/1752/
€ 2076/21,52mm
g A0 20,76 /21,52 /24,76 / 25,52/ 30,76 / 31,52
—_— - mm
1292 | ot SSSRRR¥AMS 20,76 /25,552/30,76 /31,52 @'
kg/m “mnTa’/ o /7 - 4 NEN3608 mm MR 2076/ 2152mm 56-59
CSTB  2550mm ArBeg180 25/2552/3152mm
loan SRS 20,76/ 21,52/ 24,76 / 25,52/ 30,76 / 31,52
2o Newero PRERREER
15-2
1285 | i ¥ 20,76 /25,552 /30,76 / 31,52 Frm g
ka/m "mr':a'/ v v 4 - 4 n:u'}:{ﬁ mm WeEm  2076/2152mm 6064
CSTB 2552mm ABe Y80 25/2552/3152mm

*Var uppmarksam pa specifikationerna ang.
montage och glasdimensioner i vart certifikat.

**VSG (2 x ESG): Laminerat, hardat sakerhetsglas

ESG

: Hérdat sakerhetsglas

0 =z




FASY GLASS® PRO
PERFEKT JUSTERING, ENKELT

Introducerar Easy Glass Pro: Den enda basprofilen som later dig
finjustera varje glaspanel fran endast en sida. Inga bultar, ingen
skruvatdragning eller byggstallning kravs!

Ab,P DIBt JOSRNEQINS  STATISCHE

g ViU JRkoCones  BERECHNUNG
SENAST P NEN2608 [EIITELTY

YOUR CHOICE IN RAILING SYSTEMS




Easy Glass Pro
gor installationen snabbare
och sparar dig pengar

Det senaste tillskottet i var kollektion av Easy Glass®-
basprofiler, och det basta av det bésta, Pro-kollektionen
innehaller fyra basprofiler: tva fér toppmontering och
tva for sidomontering. Det dr den idealiska I6sningen for
utmanande byggnadssituationer och har ett nytt
sakerhetskilsystem som gor att glaset ovanpa enkelt
kan justeras upp till 1cmi alla riktningar, fran den ena
sidan! Det har innebér att vid sidomonteringar kan du
gora alla justeringar ifran balkongen - det &r inte
nédvandigt med en stéllning for att justera glaset fran
den andra sidan.

Systemet &r enkelt att installera utan specialverktyg, och kan monteras
ned nar som helst. Glaset & monterat med vart Easy Glass
monteringsverktyg (inga bultar krévs!), basprofilen installeras utan
behov av férsankta ankare. Till de tva toppmonterade profilerna kan
du till och med anvénda farre ankaren dn du &r van vid att anvénda pa
andra profiler.

Helt unikt for Pro &r F-basprofilerna (for toppmontering) och
Y-basprofilerna (for sidomontering). Dessa kommer med integrerade
hérnprofiler, vilket gér det majligt att installera basprofilerna direkt
langs kanten av balkongen utan ytterligare hérnkonstruktioner.




Hitta ratt basprofil och monteringsmaterial till din monteringssituation
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INDOOR Mekanisk ankare (QS-561) Forzinkad Kemisk ankare (QS-558) Forzinkad
Pro 900 05 16,76 C20/25 59 60 200 C20/25 59 60 200
Topprionterad 0 207 - - - - C20/25 1138 85 200
16.6906.501.18 05 16,76 C20/25 532 60 200 C20/25 617/1064 65/80  200/400
16.6906.000.18 1000 08 20,76 C30/37 99 60 200 C20/25 99 70 200
}2‘2%2?%’38 0 2076 - s - = C20/25 1234 100 200
' 1 100 05 16,76 C20/25 6,74 60 200 C20/25 6,74/1301 65/100  200/400
10 20,76 - S = = C20/25 13,5 105 200
05 16,76 C20/25 64 60 200 C20/25 64/128 65/100  200/400
1200 08 20,76 - - - - C20/25 10,26 75 200
10 20,76 - - - C25/30 14,65 110 200
1500 05 20,76 - - - - C20/25 6,75 65 200
10 20,76 - - - - C25/30 1349 90 200
OUTDOOR Mekanisk ankare (QS-560) 316 Kemisk ankare (QS-557) 316
Pro 05 16,76 C20/25 783 60 200 C20/25 783 60 200
900
Toppmonterad 10 20,76 . - . - C30/37 1304 80 200
16.6906.000.18
16.6906.500.18 65 05 16,76 C25/30 87 65 200 C20/25 87 60 200
16590650008 10 20,76 - - - - C25/30 14,71 100 200
0.5 16,76 C30/37 9,62 60 200 C20/25 962 70 200
1100
10 20,76 - - - - C30/37 16,38 10 200
05 16,76 - - - - C20/25 105 80 200
1200 08 20,76 - - - - C30/37 16,8 80 200
10 20,76 - - - - C35/45 18,08 10 200
INDOOR Mekanisk ankare (QS-563) Forzinkad Kemisk ankare (QS-558) Forzinkad
ProF 05 16,76 C20/25 442 65 400 Q0725 442 70 400
900
Toppmonterad 10 20,76 C20/25 442 65 200 C20/25 8,84 70 400
166909.500.18 oo % 16,76 C20/25 491 65 400 025 491 70 400
10 20,76 C20/25 49 65 200 C20/25 9,82 70 400
g 05 16,76 C20/25 529 65 400 C20/25 529 70 400
10 20,76 C20/25 533 65 200 C20/25 10,66 80 400
- 05 16,76 C20/25 574 65 400 C20/25 574 70 400
1,0 20,76 C20/25 574 65 200 C20/25 15 85 400
e 05 16,76 C20/25 574 65 400 C20/25 574 70 400
10 20,76 C20/25 5,74 65 200 C20/25 15 85 400
OUTDOOR Mekanisk ankare (Q5-562) 316 Kemisk ankare (Q5-557) 316
ProF 05 16,76 C2025 66 65 400 C20/25 66 70 400
900
Toppmonterad
10 20,76 C20/25 54 65 200 C20/25 54 70 200
16.6909.500.18
05 16,76 C20/25 736 65 400 C20/25 736 70 400
1000
10 20,76 C20/25 6 65 200 C20/25 6 70 200
05 16,76 C20/25 785 65 400 C20/25 785 70 400
1100
10 20,76 C20/25 6,62 65 200 C20/25 6,62 70 200
05 16,76 C20/25 4,42 65 200 C20/25 442 70 200
1200
10 20,76 C20/25 725 65 200 C20/25 7.25 70 200
Definition C20/25
Betong &r indelade i hallbarhetskatergorier som &r relevanta for den dragkraft (tillbakadragande C20/25 C30/37

kraft) av ankarna. Dessutom &r de indelade i sprucken och usprucken betong samt limpligheten pa C25/30  (C35/45

ankaret.

All information tillhandahalles utan garanti.
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Mekanisk ankare (QS-561) Forzinkad
Q20725 5,62 60 200
C20/25 - - -
C20/25 6,24 60 200
C20/25 - - -
C20/25 - - -
C20/25 6,81 65 200
C20/25 - - -
C20/25 74 60 200
C20/25 - = =
C20/25 - - -
C20/25 6,82 60 200
C20/26 - - -
Mekanisk ankare (QS-560) 316
C20/25 6,7 60 200
C20/25 . - 200
C20/25 744 60 200
C25/30 - - -
C25/30 B = =
C20/25 - - -
C20/25 - = =
C20/25 - - -
C20/25 . = -
Mekanisk ankare (QS-563) Férzinkad
C20/25 4,55 60 400
C20/25 4,55 60 200
C20/25 5,05 60 400
C20/25 5,05 60 200
C20/25 543 60 400
C20/25 548 60 200
C20/25 591 60 400
C20/25 591 60 200
C20/25 591 60 400
C20/25 591 60 200
Mekanisk ankare (Q5-562) 316

C20/25 6,66 65 400
C20/25 5,55 65 200
C20/25 74 65 400
C20/25 6,16 65 200
C20/25 4,06 65 200
C20/25 6,8 65 200
C20/25 4,42 65 200
C20/25 746 65 200
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Kemisk ankare (QS-558) Forzinkad
C20/25 565/11,31 65/85  200/400
C20/25 11,31 85 200
C20/25 6,24/1248 65/100 200/400
C20/25 998 70 200
C20/25 1248 100 200
C20/25 6,81/13,16 65/105 = 200/400
C20/25 13,65 105 200
C20/25 74 65 200
C20/25 11,86 90 200
C25/30 14,82 100 200
C20/25 6,82/13,64 65/105 200/400
C20/25 13,64 105 200

Kemisk ankare (Q5-557) 316

C20/25 13,19 60 400
C20/25 1319 105 200
C20/25 744 65 200
C25/30 14,87 10 200
C20/25 972 65 200
C30/37 16,55 10 200
C20/25 9,14 70 200
C25/30 14,62 1o 200
(C35/45 18,28 10 200

Kemisk ankare (QS-558) Forzinkad
C20/25 4,55 60 400
C20/25 4,55 60 200
C20/25 505 60 400
C20/25 101 70 400
C20/25 543 60 400
C20/25 548/1096 60/80  200/400
C20/25 591 60 400
C20/25 591 60 200
C20/25 591 60 400
C20/25 591 60 200

Kemisk ankare (QS-557) 316
C20/25 6,66 65 400
C20/25 1 85 400
C20/25 74 65 400
C20/25 6,16/12,32 65/100 = 200/400
C25/30 8,05 65 400
C20/25 6,8 65 200
C20/25 443 65 200
C20/25 746 65 200
1676 mm = 8-0,76-8
* g aq

VSG (2xESG) 2076 mm = 10-076-10

All information tillhandahalles utan garanti.



Hitta ratt basprofil och monteringsmaterial till din monteringssituation

o
INDOOR Mekanisk ankare (QS-561) Forzinkad Kemisk ankare (QS-558) Forzinkad
Pro - 05 16,76 C20/25 535 60 400 C20/25 535 60 400
Sidomontering 10 20,76 C20/25 535 60 200 C20/25 10,7 80 400
:g:gg:g:ggg::g 1000 05 16,76 €20/25 595 60 400 C20/25 595 60 400
1.0 20,76 C20/25 595 60 200 C20/25 noe 90 400
o 0,5 16,76 C20/25 6,54 60 400 C20/25 6,54 50 400
10 20,76 C20/25 6,54 60 200 C20/25 12,77 70 400
1300 05 16,76 C20/25 6,96 60 400 C20/25 6,96 50 400
1.0 20,76 C20/25 705 60 200 C20/25 7,05 50 200
56 05 16,76 C20/25 696 60 400 C20/25 6,96 50 400
10 20,76 C20/25 705 60 200 C20/25 7,05 50 200
OUTDOOR Mekanisk ankare (QS-560) 316 Kemisk ankare (QS-557) 316
Pro o 05 16,76 C20/25 8 60 400 C20/25 8 60 400
Sidomontering 10 20,76 C20/25 6,66 60 200 C20/25 13,32 105 400
}2;23}?;288;}2 ooy | 05 1676 2530 89 65 400 C20/25 89 60 400
10 20,76 C20/25 74 60 200 C25/30 14,8 10 400
1500 05 16,76 C30/37 9,63 60 400 C20/25 963 50 400
1,0 20,76 C20/25 812 60 200 C20/25 812 50 200
— 05 20,76 C20/25 - - 200 C20/25 - - 200
10 20,76 C25/30 89 60 200 C20/25 89 60 200
550 0.5 20,76 C20/25 57 60 200 C20/25 14 85 400
10 20,76 C30/37 933 60 200 C20/25 9,33 60 200
INDOOR Mekanisk ankare (QS-563) Forzinkad Kemisk ankare (QS-558) Forzinkad
ProY 86 0,5 16,76 C20/25 54 65 400 C20/25 54 65 400
Sidomontering 10 20,76 C20/25 54 65 200 C20/25 54/108  65/80  200/400
Tooklnsid 05 1676  C0/25 6 65 400 C025 732 6 400
1000 10 20,76 C20/25 6 65 200 C20/25 6,0/12 65/90  200/400
iigis 05 16,76 C20/25 6,2 65 400 C20/25 6,2/124 65/100  200/400
10 20,76 C20/25 6,61 65 200 C20/25 6,6/122 65/100 200/400
— 05 16,76 C20/25 VAl 65 400 C20/25 YAl 65 400
1,0 20,76 C20/25 Al 65 200 C25/30 717142  65/100 = 200/400
- 05 20,76 C20/25 PAl 65 400 C20/25 71 65 400
10 20,76 C20/25 Al 65 200 C25/30 717142  65/100  200/400
OUTDOOR Mekanisk ankare (Q5-562) 316 Kemisk ankare (Q5-557) 316
ProY o 05 16,76 C20/25 8 65 400 C20/25 8 65 400
Sidomontering 10 20,76 C20/25 6,76 65 200 C20/25 6,76/13,52 65/105 = 200/400
166916.500.18 o0 |28 16,76 C20/25 458 65 200 €205 96 65 400
10 20,76 C20/25 751 65 200 C20/25 751 65 200
00 05 16,76 C30/37 9,28 65 400 C20/25 9,28 65 400
1.0 20,76 C25/30 826 65 200 C20/25 8,26 65 200
& 0,5 16,76 C20/25 5,55 65 200 C20/25 555/111  65/85  200/400
10 20,76 C30/37 9,02 65 200 C20/25 9,02 65 200
1500 05 20,76 - - - - C20/25 58/116  65/85  200/400
1.0 20,76 - - - - C20/25 949 65 200
Definition C20/25
Betong &r indelade i héllbarhetskatergorier som &r relevanta for den dragkraft (tillbakadragande C20/25 = C30/37
kraft) av ankarna. Dessutom &r de indelade i sprucken och usprucken betong samt lampligheten pa C25/30  (C35/45
ankaret.

m All information tillhandahalles utan garanti.
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Mekanisk ankare (QS-561) Forzinkad
C20/25 513 65 400
C20/25 513 65 200
C20/25 6,84 65 400
Q0/25 57 65 200
Q20725 6,28 65 400
C20/25 6,28 65 200
C20/25 6,83 65 400
C20/25 6,77 65 200
C20/25 6,83 65 400
C20/25 6,77 65 200

Mekanisk ankare (Q5-560) 316

C20/25 7,56 60 400
C20/25 6,3 60 200
C25/30 85 65 400
C20/25 i 60 200
Q20/25 - - 200
C20/25 77 60 200
C20/25 = - 200
C25/30 8,56 65 200
C20/25 54 60 200
C25/30 9 65 200

Mekanisk ankare (QS-563) Férzinkad
C20/25 55 65 400
C20/25 54 65 200
C20/25 6,1 65 400
C20/25 6 65 200
C20/25 68 65 400
Q20/25 6,58 65 200
Q20/25 6,64 65 400
C20/25 707 65 200
C20/25 6,64 65 400
C20/25 707 65 200

Mekanisk ankare (Q5-562) 316

C25/30 824 65 400
C20/25 6,75 65 200
Q20/25 4,56 65 200
Q20725 748 65 200
C20/25 48 65 200
C25/30 823 65 200
Q20725 4,5 65 200
C25/30 899 65 200
C20/25 = = =
C20/25 - s

N
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Kemisk ankare (QS-558) Forzinkad
C20/25 513 65 400
C20/25 10,26 80 400
C20/25 6,84 65 400
Q20725 14 85 400
C20/25 6,28 65 400
C20/25 12,51 95 400
C25/30 13,66 95 400
C25/30 13,54 95 400
C25/30 13,66 95 400
C25/30 13,54 95 400
Kemisk ankare (Q5-557) 316
C20/25 7,56 60 400
C20/25 6,3 60 200
C20/25 85 65 400
C25/30 14 95 400
C20/25 945 70 400
C20/25 77 60 200
C20/25 10,27 80 400
Q20725 8,56 65 200
C20/25 108 80 400
C20/25 9 65 200
Kemisk ankare (QS-558) Forzinkad
C20/25 55 65 400
C20/25 54/108  65/80  200/400
C20/25 6,1 65 400
C25/30 6012 65/90  200/400
C20/25 6,8 65 400
C20/25 6,58/13,16 65/105 = 200/400
C20/25 6,64 65 400
C25/30 707/1414 65/100  200/400
Q20/25 6,64 65 400

C25/30 707/1414 65/100 = 200/400

Kemisk ankare (Q5-557) 316
C20/25 824 65 400
C20/25 6,75/135 65/105 = 200/400
C20/25 912 65 400
C20/25 748 65 200
C20/25 926 65 400
C20/25 823 65 200
C20/25 9 65 400
C20/25 899 65 200
C20/25 58/945 65/70  200/400
C20/25 9,45 65 200
"VSG@XESG) 7 = e o

All information tillhandahalles utan garanti.



Rackesstommar glasracken Rackesstommar glasrécken

EASY GLASS® PRO - Golvprofil, toppmonterad EASY GLASS® PRO - Gummiset

For justering av glaset

Anslutningsstift ingar

X 200 014
MOD 6906 MOD 6906
(RGN Rostfisti effekt [ ]

OUTDOOR X g (S2 T 52
16.6906.000.18 50  [[EE515340/[(E5{i5342  L=2500mm 19.6906.012.00 12 L=2500 mm
16.6906.500.18 100  [(EE519340/[E05342  L=5000mm 19.6906.013.00 12,76 (6-0,76-6) L=2500 mm
(VAT  Rostfi stal effekt IX 19.6906.014.00  13,52(6-152-6) L=2500mm
16.6906.500.09 100  [[55719340/ 115342  L=5000mm 19.6906.015.00 15 L=2500 mm

19.6906.017.00 16,76 (8-0,76-8) L=2500 mm

15 panodiserad 19.6906.01800  17,52(8-1,52-8) L=2500 mm
(AGRRRY Rostfristal effekt 19.6906.019.00 19 L=2500 mm

INDOOR X ap (S 19.6906.021.00 20,76 (10-0,76- 10) L =2500 mm
16.6906.501.18 100  [EE]9340/[EI8342  L=5000mm 19.6906.022.00  21,52(10-1,52-10) L=2500 mm

19.6906.913.00 12,76 (6-0,76-6) L=5000 mm
19.6906914.00  13,52(6-1,52-6) L=5000 mm

Rackesstommar glasrécken 19.6906.915.00 15 L=5000 mm

EASY GLASS. PRO - Anslumingssﬁft 19.6906.917.00 16,76 (8-0,76-8) L= 5000 mm
19.6906.91800  17,52(8-1,52-8) L=5000mm
19.6906.919.00 19 L=5000mm

% 19.6906.921.00 20,76 (10-0,76- 10) L =5000 mm
% 19.6906.922.00  21,52(10-1,52-10) L=5000mm
FD 19.6906.512.00 12 L=25m

MOD 3005 19.6906.513.00 12,76 (6-0,76-6) L=25m

19.6906.51400  13,52(6-1,52-6) L=25m

OUTDOOR & 19.6906.515.00 15 L=25m
14.3005.000.00 6 19.6906.517.00 16,76 (8-0,76-8) L=25m

S 19.6906.518.00  17,52(8-1,52-8) L=25m
[J—’_I 19.6906.519.00 19 L=25m

19.6906.521.00 20,76 (10-0,76- 10) L=25m
19.6906.522.00  21,52(10-1,52-10) L=25m
International Design Model Protection
For mer information, vanligen besok var hemsida: www.q-railing.com
MOD 6906 (LETTER | mop 6906
Vi kan skéra den har
artikeln at dig baserat
e
Kontakta oss for
information, eller se
B\ 74 Eis informationen om
S — L *Skaming' pa sidan
Rostfri stal effekt Rostfri stal effekt IX 376-378, 381.

m Nastan lika verklig som rostfritt stal.



Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® PRO - Golvprofil, toppmonterad

13x/2,5m
25%/5m

)
(2,5m, x=50)
(5m, x=100)

VSG (2x ESG): Laminerat, hdrdat sakerhetsglas

ESG : Hardat sakerhetsglas For mer information, vénligen

besdk var hemsida:

Var uppmarksam pé specifikationerna ang. montage www.q-ailing.com
och glasdimensioner i vart certifikat.

Vanligen se sidorna 22-25 for att
vilja det ankar du behver for din
konstruktion.



Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® PRO - Gummiset

Ingen justering av glaset (fast montering)

\

MOD 6901
Tillbehor

19.6901.012.00
19.6901.013.00
19.6901.014.00
19.6901.015.00
19.6901.017.00
19.6901.018.00
19.6901.019.00
19.6901.021.00
19.6901.022.00

T
12
12,76 (6-0,76-6)
13,52(6-1,52-6)
15
16,76 (8-0,76-8)
17,52(8-1,52-8)
19
20,76 (10-0,76-10)
21,52(10-1,52-10)

L =2500 mm
L =2500 mm
L =2500 mm
L =2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500mm

19.6901.912.00
19.6901.913.00
19.6901.914.00
19.6901.915.00
19.6901.917.00
19.6901.918.00
19.6901.919.00
19.6901.921.00
19.6901.922.00

19.6901.512.00
19.6901.513.00
19.6901.514.00
19.6901.515.00
19.6901.517.00
19.6901.518.00
19.6901.519.00
19.6901.521.00
19.6901.522.00

12
12,76 (6-0,76-6)
13,52(6-1,52-6)
15
16,76 (8-0,76-8)
17,52(8-1,52-8)
19
20,76 (10-0,76 - 10)
21,52(10-1,52-10)

12
12,76 (6-0,76 - 6)
13,52(6-1,52-6)
15
16,76 (8- 0,76 - 8)
17,52(8-1,52-8)
19
20,76 (10-0,76 - 10)
21,52(10-1,52-10)

L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L=5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L=5000 mm

L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m

Intemational Design Model Protection




Rackesstommar glasrécken
EASY GLASS® PRO - Skarvar, toppmonterad

Ytterhom

Innerhdrn

{

MOD 6313 MOD 6314
(AWGmIIMY Rostfri stal effekt (CAGRIIGRY Rostri stal effekt

OUTDOOR wp [S=) OUTDOOR L] >
16.6313.006.18 [E55ls 340/ [E15342 1 16.6314.006.18 05557 X2\ V) QS-S60EELY) 1
(VAIGmInIGMY Rostri stal effekt IX (VAIGRIRIGM Y| Rostfi stal effekt IX
16.6313.006.09 [E518 340/ [ET15342 1 16.6314.006.09 05-557 k1] 05-560 EEL Y 1
I 1 & 1

Tillbehdr Réckesstommar glasracken

EASY GLASS® - Multiverktyg EASY GLASS® PRO - Tack-/mellanlaggsgummi

MOD 6920 MOD 6901
Tillbehdr Tillbehor
Q & S
19.6920.000.00 N 1 19.6901.001.00 L= 2500 mm

-]
International Design Model Protection

MOD 6313 /6314 MOD 6920

Rostfri stal effekt Rostfri stal effekt IX
Nastan lika verklig som rostfritt stal.

ETT  mop6313/6314




Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® PRO - Andavslut, toppmonterad

Vanster + hoger
”
2
MOD 6734
(Aliminiim™) Rostfri stal effekt
OUTDOOR &
16.6734.006.18 1
(VAIGRIRRIM Y Rostfr stal effekt IX
16.6734.006.09 1
International Design Model Protection
Rackesstommar glasracken
EASY GLASS® PRO - Avrinningslister, toppmonterad
<)
<o g
. .
T Y M i
B e
of [1ers | 1675 |
& R‘ 1675 | 167
MOD 6948
(OAluminigm™) Rostfri stdl effekt
OUTDOOR &
16.6948.006.18 4

MOD 6736
 Aluminium

OUTDOOR
16.6736.006.18

16.6736.006.09

10

For trappor
Vanster + hager

Rostfri stal effekt

Rostfri stal effekt IX

we——o L
M

International Design Model Protection




Rackesstommar glasrécken
EASY GLASS® PRO - Golvprofil, sidomonterad

MOD 6915

(OGRS Rostfri stal effekt
OUTDOOR X Wy [S2)

16.6915.000.18 50  [EEEIs340/[EI9342  L=2500mm
16.6915.500.18 100 [l 340 /(5719342  L=>5000mm

B () ] 2F] o] (B B wematonthesn

Rackesstommar glasracken
EASY GLASS® PRO - Anslutningsstift

~=

MOD 3005
OUTDOOR &
14.3005.000.00 6

NEW |E]

Sidomonterad

—@%

Rackesstommar glasrdcken

EASY GLASS® PRO - Gummiset

For justering av glaset

19.6906.012.00 12
19.6906.013.00 12,76 (6-0,76 - 6)
19.6906.014.00 13,52(6-1,52-6)
19.6906.015.00 15
19.6906.017.00 16,76 (8-0,76 - 8)
19.6906.018.00 17,52(8-1,52-8)
19.6906.019.00 19
19.6906.021.00 20,76 (10-0,76 - 10)
19.6906.022.00  21,52(10-1,52-10)
19.6906.912.00 12
19.6906.913.00 12,76 (6-0,76 - 6)
19.6906.914.00 13,52(6-1,52-6)
19.6906.915.00 15
19.6906.917.00 16,76 (8-0,76 - 8)
19.6906.918.00 17,52(8-1,52-8)
19.6906.919.00 19
19.6906.921.00 20,76 (10-0,76- 10)
19.6906.922.00  21,52(10-1,52-10)
19.6906.512.00 12
19.6906.513.00 12,76 (6-0,76 - 6)
19.6906.514.00 13,52 (6-1,52-6)
19.6906.515.00 15
19.6906.517.00 16,76 (8-0,76 - 8)
19.6906.518.00 17,52(8-1,52-8)
19.6906.519.00 19
19.6906.521.00 20,76 (10-0,76- 10)
19.6906.522.00  21,52(10-1,52-10)
NEW
TR | moo 6915

L =2500 mm
L =2500 mm
L = 2500 mm
L =2500 mm
L =2500 mm
L =2500 mm
L =2500mm
L =2500mm
L =2500 mm

L = 5000 mm
L = 5000 mm
L = 5000 mm
L = 5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm

L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m

International Design Model Protection

Vi kan skdra den har
artikeln at dig baserat

dina specifikation for
angd och gering.
Kontakta oss for
information, eller se
informationen om
‘Skarning' pd sidan
379-381, 383.




Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® PRO - Golvprofil, sidomonterad

Alternativ 1 Alternativ 2

VsG
VsG E56)

VSG (2x ESG): Laminerat, hardat sakerhetsglas
ESG : Hardat sakerhetsglas

Var uppmérksam pa specifikationena ang. montage
och glasdimensioner i vart certifikat.

Alternativ 1A Alternativ 2A
nativ mal X (2,5m,x=50)
(5m, x=100)
VsG
VSG (2uE56) | 05-561
(2xESG) 13x/2,5m)

25x/ 5m)

For mer information, vénligen
besdk var hemsida:

www.g-railing.com




Rackesstommar glasrécken

EASY GLASS® PRO - Gummiset

Ingen justering av glaset (fast montering)

Sn

MOD 6901
Tillbehor

19.6901.012.00
19.6901.013.00
19.6901.014.00
19.6901.015.00
19.6901.017.00
19.6901.018.00
19.6901.019.00
19.6901.021.00
19.6901.022.00

T
12
12,76 (6-0,76- 6)
13,52 (6-1.52-6)
15
16,76 (8- 0,76-8)
17,52(8-1,52-8)
19
20,76 (10-0,76-10)
21,52(10-1,52-10)

DY w1

Vanligen se sidorna 22-25 for att
vilja det ankar du behgver for din

konstruktion.

L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm
L =2500 mm
L =2500 mm
L =2500 mm
L =2500 mm
L= 2500 mm
L=2500 mm

(2,5m, x=50)
(5m, x=100)

19.6901.912.00
19.6901.913.00
19.6901.914.00
19.6901.915.00
19.6901.917.00
19.6901.918.00
19.6901.919.00
19.6901.921.00
19.6901.922.00

19.6901.512.00
19.6901.513.00
19.6901.514.00
19.6901.515.00
19.6901.517.00
19.6901.518.00
19.6901.519.00
19.6901.521.00
19.6901.522.00

NEW

12
12,76 (6-0,76- 6)
13,52 (6-1,52-6)
15
16,76 (8-0,76- 8)
17,52(8-1,52-8)
19
20,76 (10-0,76- 10)
21,52(10-1,52-10)

12
12,76 (6-0,76 - 6)
13,52(6-1,52-6)
15
16,76 (8-0,76-8)
17,52(8-1,52-8)
19
20,76(10-0,76 - 10)
21,52(10-1,52-10)

L = 5000 mm
L = 5000 mm
L = 5000 mm
L = 5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm

L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m

International Design Model Protection




Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® PRO - Skarvar, sidomonterad

Innerhdrn

MOD 6315

(DAGRIRGM Y Rostfri stil effekt
OUTDOOR L¢:) &

16.6315.015.18 | 05-557 (2R L0V 05-560 EETY) 1

o J

Rackesstommar glasracken
EASY GLASS® PRO - Tack-/mellanlaggsqummi

MOD 6901
Tillbehdr

19.6901.001.00 L=2500 mm

@

Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® PRO - Bindplugg for sidomontering

Anvénd utan
tackskena

emn C

OUTDOOR S22
24.6915.026.36 10

MOD 6901

Innerhdrn

Ytterhorn

MOD 6316

(Auminium ) Rostfri stal effekt
OUTDOOR @y &

16.6316.015.18 [EE515340/ [EB342 1

m

Réckesstommar glasracken
EASY GLASS® PRO - Tackskenor, sidomonterad

Tackskena - framsida

MOD 6920
(URiGminRm Y Rostfri stil effekt

OUTDOOR &
16.6920.515.18 L =5000mm

MOD 6915

Q_.
[—T—]

I
[

214

(Si—

iy




Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® PRO - Andavslut, sidomonterad

MOD 6734
 Aluminium

OUTDOOR
16.6734.015.18

MOD 6736
 Aluminium

OUTDOOR
16.6736.015.18

me

Tillbehdr

Anvénd med eller
utan tackskena

Vanster

Rostfri stal effekt

Anvand med eller
utan tackskena

For trappor
Vanster

Rostfri stdl effekt
S
1

EASY GLASS® - Multiverktyg

L~

N

MOD 6920
Tillbehdr

19.6920.000.00

QN

1E
£ A
|

l;

International Design Model Protection

MOD 6735
 Aluminium

OUTDOOR
16.6735.015.18

MOD 6737
 Aluminium

OUTDOOR
16.6737.015.18

10

Anvand med eller
utan tackskena

Hoger

Rostfri stal effekt

Anvénd med eller
utan tackskena

For trappor
Hoger

Rostfri stal effekt

S2]
1

e

A\

i)




2

Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® PRO F - Golvprofil, toppmonterad

L Anslutningsstift ingar

MOD 6909
(PAGmmGMY Rostfri stal effekt
OUTDOOR ay S]

16.6909.500.18 B342/[EEs30 L =5000mm

R () o] (2] (o] ]

Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® PRO - Anslutningsstift

95
MOD 3005

OUTDOOR &
14.3005.000.00 6

@

Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® PRO - Tack-/mellanlaggsqummi

International Design
Model Protection

215

MO0D 6901
Tillbehor

19.6901.001.00

B

L =2500 mm

[OETTI | MOD 6909

Vénligen se sidoma 22-25 for att
vilja det ankar du behdver for din
konstruktion.

Rackesstommar glasrécken

EASY GLASS® PRO - Gummiset

For justering av glaset

19.6906.012.00
19.6906.013.00
19.6906.014.00
19.6906.015.00
19.6906.017.00
19.6906.018.00
19.6906.019.00
19.6906.021.00
19.6906.022.00

19.6906.912.00
19.6906.913.00
19.6906.914.00
19.6906.915.00
19.6906.917.00
19.6906.918.00
19.6906.919.00
19.6906.921.00
19.6906.922.00

19.6906.512.00
19.6906.513.00
19.6906.514.00
19.6906.515.00
19.6906.517.00
19.6906.518.00
19.6906.519.00
19.6906.521.00
19.6906.522.00

T
12
12,76 (6-0,76 - 6)
13,52(6-1,52-6)
15
16,76 (8- 0,76 - 8)
17,52(8-1,52-8)
19
20,76 (10-0,76 - 10)
21,52(10-1,52-10)

12
12,76 (6-0,76 - 6)
13,52(6-1,52-6)
15
16,76 (8-0,76-8)
17,52(8-1,52-8)
19
20,76(10-0,76- 10)
21,52(10-1,52-10)

12
12,76 (6-0,76-6)
13,52(6-1,52-6)
15
16,76 (8- 0,76-8)
17,52(8-1,52-8)
19
20,76 (10-0,76 - 10)
21,52(10-1,52-10)

MOD 6909

L= 2500 mm
L=2500 mm
L =2500 mm
L =2500 mm
L =2500 mm
L =2500 mm
L =2500 mm
L =2500 mm
L=2500 mm

L= 5000 mm
L=5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L = 5000 mm
L =5000 mm

L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m

International Design Model Protection

Vikan skara den hdr
artikeln at dig baserat
ré dié\g(sh ifikation for
an ring.
Kongtakta ogsg fo')"'rg
information, eller se
informationen om
‘Skaming' pa sidan
376-378,382.




EASY GLASS® PRO F - Golvprofil, toppmonterad

Altemativ 1 Altemativ 1A Alternativ 2

VsG VsG
(24ESG) (2ESG)

For mer information, vanligen
besdk var hemsida:

www.g-railing.com

16.6909.500.18

VSG (2x ESG): Laminerat, hardat sakerhetsglas
ESG : Hirdat sakerhetsglas

Var uppmérksam pa specifikationerna ang.
montage och glasdimensioner i vart certifikat.




Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® PRO - Gummiset

Ingen justering av glaset (fast montering)

MOD 6901
Tillbehdr

19.6901.012.00
19.6901.013.00
19.6901.014.00
19.6901.015.00
19.6901.017.00
19.6901.018.00
19.6901.019.00
19.6901.021.00
19.6901.022.00

T
12
12,76 (6-0,76- 6)
13,52(6-1,52-6)
15
16,76 (8-0,76-8)
17,52(8-1,52-8)
19
20,76 (10-0,76- 10)
21,52(10-1,52-10)

L =2500 mm
L =2500 mm
L =2500 mm
L =2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm

19.6901.912.00
19.6901.913.00
19.6901.914.00
19.6901.915.00
19.6901.917.00
19.6901.918.00
19.6901.919.00
19.6901.921.00
19.6901.922.00

19.6901.512.00
19.6901.513.00
19.6901.514.00
19.6901.515.00
19.6901.517.00
19.6901.518.00
19.6901.519.00
19.6901.521.00
19.6901.522.00

12
12,76 (6-0,76 - 6)
13,52(6-1,52-6)
15
16,76 (8-0,76-8)
17,52(8-1,52-8)
19
20,76 (10-0,76 - 10)
21,52(10-1,52-10)

12
12,76 (6-0,76 - 6)
13,52(6-1,52-6)
15
16,76 (8-0,76-8)
17,52(8-1,52-8)
19
20,76 (10-0,76 - 10)
21,52(10-1,52-10)

L= 5000 mm
L= 5000 mm
L= 5000 mm
L= 5000 mm
L =5000 mm
L=5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L= 5000 mm

L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m

International Design Model Protection




Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® PRO F - Skarvar, toppmonterad

Innerhdrn

MOD 6313
(UAGmInIGMY Rostfri stdl effekt

OUTDOOR
16.6313.009.18

m

Réckesstommar glasracken

EASY GLASS® PRO F - Andavslut, toppmonterad

Vanster 8
=

MOD 6734

(WRiuminium ) Rostfri stal effekt
OUTDOOR &

16.6734.009.18 1

Ytterhom

014

OUTDOOR
16.6314.009.18

NEW @

MOD 6735
(PAGminmM Rostfristal effekt

OUTDOOR &
16.6735.009.18 1

Tillbehar
EASY GLASS® - Multiverktyg

{,

<
MOD 6920
Tillbehdr
Q &
19.6920.000.00 Q71 1

International Design Model Protection




Rackesstommar glasracken Réckesstommar glasracken

EASY GLASS® PROYY - Golvprofil, sidomonterad EASY GLASS® PRO - Gummiset

16.6916500.

Anslutningsstift ingar For justering av glaset

MOD 6916 MOD 6906
(OAIGRRRGMY Rostiri st effekt Tillbehir
OUTDOOR L] & T S]
16.6916.500.18  [TIE342/[EET5342 L=5000 mm 19.6906.012.00 12 L=2500 mm
. ) 19.6906.013.00 12,76 (6-0,76-6) L=2500mm
Ial e 19690601400 13,52(6-152-6) L=2500mm
19.6906.015.00 15 L=2500mm
19.6906.017.00 16,76 (8-0,76-8) L =2500 mm
Réckesstommar glasricken 19.6906.018.00 17,52(8-1,52-8) L=2500 mm
EASY GLASS® PRO - Anslutningsstift 19.6906.019.00 19 L = 2500 mm
19.6906.021.00 20,76 (10-0,76- 10) L =2500mm
19.6906.022.00  21,52(10-1,52-10) L =2500mm
- %
— 19.6906.912.00 12 L= 5000 mm
w 19.6906.913.00  12,76(6-0,76-6) L =5000 mm
P 19.6906914.00  13,52(6-1,52-6) L=5000 mm
MOD 3005 19.6906.915.00 15 L =5000 mm
19.6906917.00  16,76(8-0,76-8) L =5000 mm
OUTDOOR & 19.6906.91800  17,52(8-1,52-8) L= 5000 mm
14.3005.000.00 6 19.6906.919.00 19 L =5000 mm
" 19.6906.921.00 20,76 (10-0,76- 10) L =5000 mm
EI 19.6906.922.00  21,52(10-1,52-10) L =5000 mm
19.6906.512.00 12 L=25m
19.6906.513.00 12,76 (6-0,76-6) L=25m
19.6906.514.00  13,52(6-1,52-6) L=25m
19.6906.515.00 15 L=25m
19.6906.517.00 16,76 (8-0,76-8) L=25m
19.6906.518.00  17,52(8-1,52-8) L=25m
19.6906.519.00 19 L=25m
19.6906.521.00 20,76 (10-0,76 - 10) L=25m
19.6906.522.00  21,52(10-1,52-10) L=25m
NEW

International Design Model Protection

Sidomonterad

MOD 3005 MOD 6916

Vi kan skara den har
artikeln at dig baserat
ré dina specifikation for
angd och gering.
Kontakta oss for
information, eller se
informationen om
‘Skérning' pa sidan
379-381,383.

(Semmle—T—1]

A1




Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® PROYY - Golvprofil, sidomonterad

VsG
(2ESG)

7| max 70
Z |

7,

7,
7,

G 7 A,

/7
77,

Z
77
LA

”
Z
2,

VSG (2x ESG): Laminerat, hdrdat sakerhetsglas
ESG : Hardat sakerhetsglas

Var uppmarksam pa specifikationerna ang. montage
och glasdimensioner i vart certifikat.

= —)
=%
5
—

[ ——

=

Te=
==

Vanligen se sidorna 22-25 for att
vilja det ankar du behver for din
konstruktion.

For mer information, vanligen
besdk var hemsida:

www.g-railing.com




Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® PRO - Gummiset

Ingen justering av glaset (fast montering)

MOD 6901
Tillbehdr

19.6901.012.00
19.6901.013.00
19.6901.014.00
19.6901.015.00
19.6901.017.00
19.6901.018.00
19.6901.019.00
19.6901.021.00
19.6901.022.00

T
12
12,76 (6-0,76-6)
13,52(6-1,52-6)
15
16,76 (8-0,76-8)
17,52(8-1,52-8)
19
20,76 (10-0,76- 10)
21,52(10-1,52-10)

L =2500 mm
L =2500 mm
L =2500 mm
L =2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm
L=2500 mm

19.6901.912.00
19.6901.913.00
19.6901.914.00
19.6901.915.00
19.6901.917.00
19.6901.918.00
19.6901.919.00
19.6901.921.00
19.6901.922.00

19.6901.512.00
19.6901.513.00
19.6901.514.00
19.6901.515.00
19.6901.517.00
19.6901.518.00
19.6901.519.00
19.6901.521.00
19.6901.522.00

NEW

12
12,76 (6-0,76 - 6)
13,52(6-1,52-6)
15
16,76 (8-0,76-8)
17,52(8-1,52-8)
19
20,76 (10-0,76 - 10)
21,52(10-1,52-10)

12
12,76 (6-0,76 - 6)
13,52(6-1,52-6)
15
16,76 (8-0,76-8)
17,52(8-1,52-8)
19
20,76 (10-0,76 - 10)
21,52(10-1,52-10)

L= 5000 mm
L= 5000 mm
L= 5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L= 5000 mm

L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m

International Design Model Protection




Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® PRO'Y - Tackskenor, sidomonterad

Tackskena - framsida

MOD 6920
(AIGmIRMY Rostfri stal effekt
OUTDOOR &
16.6920.516.18 L= 5000 mm
Réckesstommar glasrécken Tillbehdr
EASY GLASS® PRO - Tack-/mellanlaggsgummi EASY GLASS® - Multiverktyg
= L~
215
‘/’
N
MOD 6901 MOD 6920
Tillbehor Tillbehor
S Q &
19.6901.001.00 L=2500mm 19.6920.000.00 Q7 1

m International Design Model Protection




Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® PROYY - Skarvar, sidomonterad

60 014
! | A
Innerhdrn
8
| 100
MOD 6315 MOD 6316
(Aiuminiam™ Rostfri stal effekt [CRiGminiom Rostfr stal effekt
OUTDOOR R 5=} OUTDOOR g &

16.6315.016.18 | Q5-560 (k7 ¥¥1 05-561 =k 1Y) 1 16.6316.016.18 05-5601=%7 Y] 05-561 [EELY] 1

& &

Rackesstommar glasracken
EASY GLASS® PROY - Andavslut, sidomonterad

’ —
/
Anvénd med eller Anvind med eller
utan tackskena utan tackskena
Vanster § > Hoger
MOD 6734 MOD 6735
(OAGmimmY Rostfristal effekt (CAIGminiim ) Rostfr stdl effekt
OUTDOOR S OUTDOOR &

16.6734.016.18 1 16.6735.016.18 1

MOD 6734/ 6735 MOD 6315 /6316




Jg

F

7

FASY GLASS® SLIM

Det har ar den mest kostnadseffektiva I6sningen i var kollektion av minimalistiska
glashandréackesystem. Easy Glass Slims |atta vikt gor att basprofilen enkelt kan
manaovreras pa plats. Och med vart sakerhetskilsystem gors installationen pa
ingen tid! Slim &r en komplett och prisvénlig I6sning som inkluderar en integrerad
vatten draneringskanal for praktisk anvandning. Den lampar sig fér 12-21,52 mm
glas, och ser fantastisk ut nar den ar klar med en snygg handledare.

®
LGAR I-= GOEDKEURING GOEDKEURING
91:&%?1 A bP CSTB REKO!EWCJ . :E’:.’,:ﬁ‘oi?gg'é}ﬁ ﬁﬁé"ﬁ*’g;a‘i APPROVED GEPROFT NACH SCHIELZER BAUSTANDARD
. o X 9L,
== SERES NN NEN26 NEN-EN 1991-1-1 to BS 6180 feroplan .

YOUR CHOICE IN RAILING SYSTEMS



Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® SLIM - Golvprofil, toppmonterad

25 y anodiserad

|

MOD 6904 MOD 6904
(AGmIAGMY Rostristal effekt Tillbehor
OUTDOOR (S5 T &
16.6904.500.18 05-519] L =5000 mm 19.6904.912.00 12 L= 5000 mm
- | — 19.6904.913.00  12,76(6-0,76-6) L=5000 mm
@ ﬂ‘ l“ﬁ by &%52 e 19.6904.91400  13,52(6-1,52-6) L=5000 mm
19.6904.915.00 15 L =5000 mm
19.6904.917.00 16,76 (8-0,76-8) L=5000 mm
Utanhal 19.6904.918.00  17,52(8-1,52-8) L =5000 mm
19.6904.919.00 19 L =5000 mm
19.6904.921.00 20,76 (10-0,76-10) L =5000 mm
19.6904.922.00  21,52(10-1,52-10) L= 5000 mm
L
19.6904.512.00 12 L=25m
19.6904.513.00  12,76(6-0,76-6) L=25m
19.6904514.00  13,52(6-1,52-6) L=25m
19.6904.515.00 15 L=25m
MOD 6914 19.6904.517.00 16,76 (8-0,76-8) L=25m
[PAliminiem £ borstad rostfri staleffekt 19.690451800  17,52(8-1,52-8) L=25m
INDOOR & 19.6904.519.00 19 L=25m
16.6914.500.00 L=5000 mm 19.6904.521.00 20,76 (10-0,76- 10) L=25m
19.6904.522.00  21,52(10-1,52-10) L=25m

Safety Wedge System:
Glaset kiams fast. Kréver ingen haltagning.

VSG (2x ESG): Laminerat, hardat sakerhetsglas Var uppmrksam pa specifikationerna ang. montage
ESG : Hardat sakerhetsglas och glasdimensioner i vrt certifikat.



Rackesstommar glasrécken

EASY GLASS® SLIM - Skarvar, toppmonterad

Innerhdrn
”
-~
MOD 6313
(Rluminiam Rostfri stal effekt
OUTDOOR ary
16.6313.004.18 [S5Ei8341
Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® SLIM - Tackskenor, toppmonterad

Tackskena - framsida

-~

MOD 6920
304
INDOOR &
13.6920.004.12 L=2500 mm
OUTDOOR &
14.6920.504.12 L= 5000 mm

MOD 6313 /6314

Vikan skara den har
artikeln at dig baserat
pa dina spedifikation for
langd och gering.
Kontakta oss for
information, eller se
informationen om
*Skérning' pa sidan
376-378, 382.

214

Ytterhorm

MOD 6314

(CAGmIRRMY Rostfri stal effekt
OUTDOOR @B

16.6314.004.18 [E5Es341

T

Tackskena - baksida

MOD 6921/ 6922
304
INDOOR T
13.6921.124.12 12
13.6921.134.12 12,76-13,52
13.6921.154.12 15
13.6921.174.12 16,76 -17,52
13.6921.194.12 19
13.6921.214.12 20,76- 21,52
316
OUTDOOR T
14.6922.124.12 12
14.6922.134.12 12,76-13,52
14.6922.174.12 16,76-17,52
14.6922.214.12 20,76- 21,52

L = 2500 mm
L =2500 mm
L = 2500 mm
L =2500 mm
L =2500 mm
L =2500 mm

L = 5000 mm
L= 5000 mm
L = 5000 mm
L = 5000 mm




Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® SLIM - Andavslut och vatten dréneringslister, toppmonterad

Anvand utan tackskena
Vanster + hoger
MOD 6734
(OAGRIRGM Y Rostfri stdl effekt
OUTDOOR &
16.6734.004.18 1
Anvand utan tackskena 9
For trappor
Vanster + hoger
g
<
7 »
2
MOD 6736
(OAlaminigm™) Rostfri stal effekt
OUTDOOR S
16.6736.004.18 1

o

MOD 6734

OUTDOOR
10.6734.004.20

MOD 6948
 Aluminium

OUTDOOR
16.6948.004.18

Anvands tillsammans med

tackskena i rostfr. stal

Vanster + hoger

Rostfri stdl effekt

Rostfri stal effekt

International Design Model Protection




Rackesstommar glasrécken

EASY GLASS® SLIM - Golvprofil, sidomonterad

——
1

119

|

|

|
/ |

T
MOD 6905
(VAliminim ) Rostfri stal effekt
OUTDOOR ap &
16.6905.500.18 [ 5341 L =5000 mm

| ][ BS
T | o] 202 o] [o] o] [scn] [s58] [

Safety Wedge System:
Glaset klams fast. Kréver ingen haltagning.

Tillbehdr
EASY GLASS® - Multiverktyg

f
[

<
MOD 6920
Tillbehdr
Q &
19.6920.000.00 Qn 1

International Design Model Protection

Sidomonterad

MOD 6904
Tillbehor

19.6904.912.00
19.6904.913.00
19.6904.914.00
19.6904.915.00
19.6904.917.00
19.6904.918.00
19.6904.919.00
19.6904.921.00
19.6904.922.00

19.6904.512.00
19.6904.513.00
19.6904.514.00
19.6904.515.00
19.6904.517.00
19.6904.518.00
19.6904.519.00
19.6904.521.00
19.6904.522.00

T
12
12,76 (6-0,76-6)
13,52(6-1,52-6)
15
16,76 (8-0,76 - 8)
17,52(8-1,52-8)
19
20,76 (10-0,76 - 10)
21,52(10-1,52-10)

12
12,76 (6-0,76 - 6)
13,52 (6-1,52-6)
15
16,76 (8-0,76 - 8)
17,52(8-1,52-8)
19
20,76 (10-0,76 - 10)
21,52(10-1,52-10)

L = 5000 mm
L = 5000 mm
L = 5000 mm
L = 5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L = 5000 mm
L =5000mm
L =5000 mm

L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m

Vi kan skdra den har
artikeln at dig baserat
pa dina spedifikation for
langd och gering.
Kontakta oss for
information, eller se
informationen om
'Skaming' pa sidan
379-381, 383.




Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® SLIM - Golvprofil, sidomonterad

Majliga anvandningsomraden

Sidomonterad

Set

Tx 16,6905 x00.18 19.6904.0:0.00
-, (x1/25m)

VSG (2x ESG): Laminerat, hdrdat sakerhetsglas For mer infonnqtion, vanligen

ESG : Hardat sakerhetsglas besk vér hemsida:
www.g-railing.com

Var uppmarksam pa specifikationerna ang. montage

och glasdimensioner i vart certifikat.




Rackesstommar glasrécken
EASY GLASS® SLIM - Skarvar, sidomonterad

Innerhdrn

MOD 6315
(RGRIRIGRY Rostir stal effekt
OUTDOOR @y [S=]
16.6315.005.18 [5Es341 /908341 1
Rackesstommar glasrécken

EASY GLASS® SLIM - Tackskenor, sidomonterad

Tackskena - framsida

m N

MOD 6920
INDOOR [S]
13.6920.005.12 L=2500mm

OUTDOOR &
14.6920.505.12 L=5000 mm

Rackesstommar glasracken
EASY GLASS® SLIM - Bindplugg for sidomontering

Anvand utan
tackskena [

MOD 6922
 ABsplast

OUTDOOR [S2]
24.6922.007.36 10

ISR Mo 6315/6316 (XN | mop 6922

=

25
214

R o L
& e
3 7
24 [ T
d
MOD 6316
(NGRS Rostir st effekt o
OUTDOOR arg & 8
16631600518  []s339 /(2115339 1 g{
T A
3
Tackskena - framsida
[ﬁ»
N |
. U
4 ”
MOD 6920
(PAGRIRRMY Rostfristil effekt
OUTDOOR &
16.6920.005.18 L=2500mm




Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® SLIM - Andavslut, sidomonterad

&
o - f
; \ For tickskena . For tickskena f
q | | aluminium i aluminium p
Vanster Hoger
i 4 : | ¢
& ,:'.Q "
MOD 6734 MOD 6735
(ORI Rostfristal effekt (ORRGRIRIGIY Rostii st effekt
OUTDOOR & OUTDOOR &
16.6734.105.18 1 16.6735.105.18 1
! 2
Pre=="" f
| | For tackskena ., For tackskena i
L} i rostfr. stal i rostfr, stal
Vanster Ho
j .
MOD 6734 MOD 6735
TRk Rostfristl effekt [ZikIN Rostfri stal effekt
OUTDOOR & OUTDOOR &
10.6734.105.20 1 10.6735.105.20 1

MOD 6734/ 6735

Q
0



Rackesstommar glasrécken
EASY GLASS® SLIM - Andavslut, sidomonterad

MOD 6734
 Aluminium

OUTDOOR
16.6734.005.18

MOD 6736
* Aluminium

OUTDOOR
16.6736.005.18

0

Anvind utan tackskena
Vanster

Rostfri stal effekt

Anvind utan tackskena
For trappor
Vanster

Rostfri stal effekt

3TITN  Mop6734/6735

Q

$

&

MOD 6735
 Aluminium

OUTDOOR
16.6735.005.18

MOD 6737
 Aluminium

OUTDOOR
16.6737.005.18

(]

0-INFO

|

|

II
8§
I

|I
§
I

I
5
I

Anvand utan tickskena
Hager

Rostfri stal effekt
&
1

Anvand utan tackskena
For trappor

Hager

Rostfri stal effekt
&
1

MOD 6736/6737

e ciol
8

i}




Rackesstommar glasracken
EASY GLASS® SLIM - Monteringsplattor, sidomonterad

=y

MOD 6951 MOD 6952
Forzinkad Forzinkad
arp H H T & ) M B T &
19.6951.250.15 | 05-507 [Ek31:] 2% 125 12 1 19.6952.120.15 [(09339/[FAIS339 75 120 10 1
19.6951.340.15 |05-507 =k 340 215 15 1 19.6952170.15 [mi09339/[iEalB339 125 170 10 1

H1
&
o

150

H{ER

MOD 6953
Forzinkad

agy H1 T &
19.6953.150.15 [5i5339/0 5408339 120 10 1

MOD 6951/ 6952/ 6953

—
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EASY GLASS® 3KN

Q-railings 3kN &r utformad for att hantera tung belastning och samtidigt
vara transparent for att ge synlighet och en upplyftande kansla av frihet.
Systemet passar till 19 - 31,52 mm glas och kan absorbera linjar sidokraft
pa upp till 3 kN, och lever samtidigt upp till de globala sakerhets- och
byggnadsbestammelser. Systemet installeras enkelt pa plats, helt utan
krav pa svetsning - vart sakerhetskilsystem garanterar perfekt passning
mellan glaset och basprofilen. Fér att gora det hela komplett finns ett
brett sortiment av dverliggare i olika material och storlekar.

| ] ®
GOEDKEURING
VOLGENS BOUWBESLUIT

CSTB || -
R REKOMENDACJA oL NEN 6702 APPROVED PR TRACH A NEDR TN ARG
R ITBnzeh2one NEN-EN 1991.1-1 to BS 6180 feropian -4

YOUR CHOICE IN RAILING SYSTEMS




Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® 3KN - Golvprofil, toppmonterad

MOD 6908
(Aliminiim™) Rostfri stal effekt
OUTDOOR (]
16.6908.000.18 5339/ [518335 L=2500 mm

T o ) e )

Tillbehdr
EASY GLASS® - Multiverktyg

|a|-n~ wan| [ BS | |
plan | |z, | |6180

<
MOD 6920
Tillbehor
Q S
19.6920.000.00 Q-7 1
International Design Model Protection
Safety Wedge System:

Glaset kiams fast. Kréver ingen haltagning.

VSG (2x ESG): Laminerat, hérdat sakerhetsglas
ESG : Hardat sakerhetsglas

19.6907.919.00 19

19.6907.921.00 20,76 (10-0,76 - 10)
19.6907.922.00  21,52(10-1,52-10)
19.6907.924.00 24,76 (12-0,76-12)
19.6907.925.00 25

19.6907.926.00  25,52(12-1,52-12)
19.6907.932.00  31,52(15-1,52-15)
19.6907.519.00 19

19.6907.521.00 20,76 (10-0,76- 10)
19.6907.522.00  21,52(10-1,52-10)
19.6907.524.00 24,76 (12-0,76-12)
19.6907.525.00 25

19.6907.526.00  25,52(12-1,52-12)
19.6907.532.00  31,52(15-1,52-15)

Var uppmarksam pa specifikationerna ang. montage
och glasdimensioner i vart certifikat.

L = 5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L =5000 mm
L= 5000 mm
L= 5000 mm
L = 5000 mm

L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m
L=25m




Rackesstommar glasrécken
EASY GLASS® 3KN - Skarvar, toppmonterad

ksl n

MOD 6313 MOD 6314
(CAluminim™ Rostfri stdl effekt (CAlGminim Rostfristal effekt
OUTDOOR ap & OUTDOOR @ &
16.6313.008.18 [(EEIm 339/ [[E9335 1 16.6314.008.18 [55Ei9 339/ [(5L5B 335 1
Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® 3KN - Tackskenor, toppmonterad

Tackskena - framsida Tackskena - baksida
L Z L Z
MOD 6920 MOD 6921
INDOOR & INDOOR T &
13.6920.008.12 L=2500 mm 13.6921.198.12 19 L = 2500 mm
13.6921.218.12 20,76- 21,52 L = 2500 mm
13.6921.258.12 24,76-25,52 L =2500 mm
13.6921.328.12 31,52 L = 2500 mm
MOD 6908
Vikan skara den har
artikeln dt dig baserat
ré diéla ocsh ifikation for
angd och gering.
Kontakta oss for
information, eller se
informationen om
*Skdrning' pa sidan
376-378, 382.
T mop6920/6921 MOD 6313/6314

023 |
Q-cleaner
300ml

19.0601.000.00 m




Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® 3KN - Andavslut, toppmonterad

Anvand utan tackskena Anvénds tillsammans med
- tackskena i rostfr. stal
Vanster + hoger
Vanster + hager

MOD 6734 MOD 6734
Rostfri stdl effekt Rostfri stdl effekt
 Aluminium o Tk

OUTDOOR & OUTDOOR &
16.6734.008.18 1 10.6734.008.20 1

Anvand utan tackskena
For trappor
Vanster + higer

A\

MOD 6736
(OAluminigm™) Rostfri stdl effekt

OUTDOOR &
16.6736.008.18 1

(]




Rackesstommar glasrécken
EASY GLASS® 3KN - Monteringsplattor, toppmonterad

MOD 6957
Forzinkad
et} &
19.6957.200.15 05507 X3 1
Rackesstommar glasrécken

EASY GLASS® 3KN - Vatten dréneringslister, toppmonterad

S0y
| 020
¢ oo
g gl &7 675
MOD 6948
(RRGmImRY Rostri stal effekt
OUTDOOR (&)
16.6948.008.18 4
International Design Model Protection
[T mop69s7

TR  Mop69ss




Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® 3KN - Golvprofil, sidomonterad

34 ]
MOD 6907
(AGRIRRIRMY) Rostfr stil effekt
OUTDOOR g &
16.6907.000.18  [5:15339/5119335 L=2500mm 19.6907.919.00 19 L= 5000 mm
 — 19.6907.921.00 20,76 (10-0,76 - 10) L =5000mm
AbP 1 wan| | BS
T e [otho] | oS079R0  2152(0-152-10 L=5000mm
19.6907.92400  24,76(12-0,76-12) L =5000mm
19.6907.925.00 b1 L =5000 mm
Tillbehdr 19.6907.92600  2552(12-1,52-12) L =5000 mm
EASY GLASS® - Multiverktyg 19.6907.932.00  31,52(15-1,52-15) L= 5000 mm
19.6907.519.00 19 L=25m
19.6907.521.00 20,76 (10-0,76 - 10) L=25m
19.6907.522.00 21,52(10-1,52-10) L=25m
\ 19.6907.52400  24,76(12-0,76-12) L=25m
=S 19.6907.525.00 25 L=25m
y 19.6907.526.00  2552(12-1,52-12) L=25m
?
J 19.6907.53200  31,52(15-1,52-15) L=25m
MOD 6920
el - = Safety Wedge System:
YT i - Glaset klams fast. Kraver ingen haltagning.
International Design Model Protection
Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® 3KN - Skarvar, sidomonterad

Innerhdm Ytterhom

73 73
5 <
B
MOD 6315 MOD 6316
(URIGRIRGMY Rostfr stil effet (OATGRIRIMY Rostfr stdl effekt
OUTDOOR @y (S5 OUTDOOR L (] &
16.6315.007.18 [Ee339/[518335 1 16.6316.007.18 [FEs339/[Ee335 1

7]

MOD 6315/ 6316

MOD 6907 /6315/6316

4 H&

MOD 6907

Vi kan skara den har
artikeln at dig baserat
ra di;?xsh ifikation for
ang ring.
Kontakta ogs§ ff)"rg
information, eller se
informationen om
*Skérning' pa sidan
379-381,383.

Innerhdrn

25
014 |

Ytterhorn




Rackesstommar glasrécken
EASY GLASS® 3KN - Tackskenor, sidomonterad

Tackskena - framsida

MOD 6920

INDOOR &

13.6920.007.12 L=2500 mm

Rackesstommar glasrécken
EASY GLASS® 3KN - Andavslut, sidomonterad

Anvand utan
tackskena
Vanster
MOD: 6734
(OAGRRRRY Rostfistal effekt
OUTDOOR S5
16.6734.007.18 1
Anvand utan
tackskena
For trappor
Vanster
g
MOD 6736
(RGOS Rostfr stal effekt
OUTDOOR &
16.6736.007.18 1

o]

ETTER  MoD6734/6735

Q
[ 1]
"

Tackskena - framsida

MOD 6920 =
(CATGRIBIGRY Rostfri st effekt 8
OUTDOOR & g{
16.6920.007.18 L =2500 mm g
=
3
Anvand utan ' T "
tackskena
MOD: 6735
(OARGRIRRMY Rostfristél effekt
OUTDOOR S
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Rackesstommar glasracken
EASY GLASS® 3KN - Andavslut, sidomonterad

1 3 .
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Rackesstommar glasracken
EASY GLASS® 3KN - Tackbrickor, sidomonterad
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Rackesstommar glasrécken

EASY GLASS® 3KN - Monteringsplattor, sidomonterad
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Rackesstommar glasracken

EASY GLASS® 3KN - Golvprofil, sidomonterad

Majliga anvandningsomraden

Sidomonterad
§ q=2kN/m
(Xzssﬁs] +

(x10/2,5m)

Set

1x 16.6907x00.18 19.6907. 90000
(x1/5m)

&

VSG (2x ESG): Laminerat, hdrdat sakerhetsglas For mer informqtion, vdnligen

ESG : Hardat sikerhetsglas bestk var hemsida:
www.g-railing.com

Var uppmarksam pa specifikationerna ang. montage

och glasdimensioner i vart certifikat.




